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Einfihrung

Das BGSM-G GSM Wabhlgerat ist ein reines Schaltgerat mit integrierter Contact 1D
Verarbeitung fur Wachdienste inkl. Kostengiinstiger GPRS Ubertragung. Dieses
Waéhlgerat verflgt Giber die Moglichkeit per SMS Mitteilung oder per Anruf einen der
vier Ausgange zu schalten, 8 Telefonnummern zum schalten per SMS und 95
Nummern zum schalten per Anruf. Die Ausgange sind frei Programmierbar, NC, NO,
Dauer oder Impuls mit einstellbarer Aktivierungsdauer. Bei Aktivierten Ausgang ist
nun auch eine Ruckmeldung per SMS maoglich. Es steht auch ein Stérmeldeausgang
zu Verfugung fur Diverse interne Geratealarme z.B. Telefonleitung Fehler, GSM
Fehler, Power Fehler, Eingehender Anruf, Ausgehender Anruf, Contact ID und
Fernprogrammierung.

Des Weiteren verfigt das BGSM-G Uber vier Eingénge welche zur Alarmierung per
SMS Nachricht (Ein/Aus) oder zur Meldung der Contact ID verwendet werden
konnen. Mit der Software ist es moglich das Gerat leicht zu Programmieren und sich
immer den aktuellen Status der Ein- und Ausgénge live anzusehen und auch zu
schalten. Das BGSM-G ist als 12V DC Gerat verfigbar und wird im Stabilen
Metallgehause mit GSM Antenne geliefert.
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Ubersicht BGSM-G
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Metall Gehause

GSM Antenne

GSM Antennen Befestigungsschraube
Befestigungsbohrungen

Anschluss fur GSM Antenne

SIM Karte

LED’s

Spannungsversorgung Limiter Jumper
Reserve Jumper (keine Funktion)

10. RS-232 Programmier Anschluss

11. Sabotage Schalte (Tamper)

12.  Anschluss Klemmen

13. Batterie Anschluss

14.  Kabeldurchfuhrung

15.  Erdungskabel

16. 12V/1,2Ah Batterie (Optional)

17.  GSM Modul

18.  SIM Karten Halter

CoNoOORWNE

Sollte KEIN Akku angeschlossen werden ist der Jumper (8) nach
unten (auf ON) zu setzten!
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Erste Schritte:

ACHTUNG!!!

Es ist min. eine 32kb SIM-Karte mit 20SMS Speichervolumen fir den vollen
Funktionsumfang erforderlich.

Wir empfehlen fix angemeldete Karten.

Bei Wertkarten ist das Risiko der vorgegebenen Aufladung (12 Monate)
gegeben!

Vor der ersten Inbetriebnahme ist die Pin-abfrage der Sim Karte zu
deaktievieren!

SIM Karte einsetzten

Serielle Schnittstelle:

Das Programmierkabel ist an einer freien Seriellen Schnittstelle am PC/Notebook
(z.B. COM1) und am 9pol. Sub-D Stecker im BGSM-G anzuschlie3en

DB9 female Anschluss DB9 female Anschlus

7S

Zu PC
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Serielle Schnittstelle einstellen:

Einstellungen > Serial Ports > Schnittstelle wéhlen (Com1-4)

Bl bBesM-G

Datei  UpfDownload | Einstellungen  Hife

Layout L3 |

Serial Ports

Sprache
i Lokat—
% Telefonnummern verEion o .
S SMS Machrichten : i
Auzgangs Einstellungen  COM 2
@‘ Contact ID Einztellungen
'g aE " COM3 Serielle Schnittstelle wahlen die beim
£ nrure . .
...... W Status  COM 4 PC verwendet wird, mit "OK"
bestatigen
o Ok I 3 Abbrecher{

Einstellung Sprache:
Einstellungen > Sprache > Deutsch

BGSM-G

Datei  UpfDownload | Einstellungen  Hilfe
BGSM-G Layout =
Serial Ports

Verzeichnis

ko Wersion
& Telefonnummern

-4 M3 Nachrichten

' Ausgangs Eufvste\lungan v OK
g E:F::cun Einstellungen T |
& Annfe
- Status
\—|Sprache wahlen, mit "OK" bestatigen
Einstellung Version:
Einstellungen > Version
Bflecsmc Auswahl| welches Gerat Programmiert
Datel Up/Download | Enstelungen  Hife /~ |wird BGSM-A, BGSM-| oder BGSM-G
BGSM-G Layaut  » e
Werzeichniz SEE] e

Sprache

Wersion

Panel Type
lefonmummern
5MS Nachrichten

ﬂ Auzgangs Einstellungen
% Contact 1D Einstellungen

Firrnware Yersion

218

I BGSM-G - I

Upload / Download der Konfiguration:

BERS Timeout
______ P C—
\Auswahl welche Geratfirmware bendtigt
o | e | \Wird, istim BGSM-A, BGSM-l oder
BGSM-G zu finden

Nach Fertigstellung der Konfiguration ist diese in das BGSM-G zu Ubertragen.
Up/Download > zu BGSM (Ubertragt die Konfiguration in das BGSM-G)

> zu PC (Ubertragt die gespeichert Konfigu
Beesme |

Elecsm-c

Datei | Up/Download  Einstellungen  Hilfe

ration vom BGSM-G zum PC)

BGSI 2L P
Zu BGSM
Fernsterung

“Werzeick

L &8 Telefornummern

I SMS Machrichten
Aunzgangs Einztellungen
'@‘ Contact |ID Einstellungen
%t GPRS

ol Anrufe

W Status
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Samael
Textfeld
Serielle Schnittstelle wählen die beim
PC verwendet wird, mit "OK" bestätigen


Samael
Textfeld
Sprache wählen, mit "OK" bestätigen


Samael
Textfeld
Auswahl welches Gerät Programmiert wird BGSM-A, BGSM-I oder BGSM-G

Samael
Textfeld
Auswahl welche Gerätfirmware benötigt wird, ist im BGSM-A, BGSM-I oder 
BGSM-G zu finden


Telefonnummern

Das Telefonbuch kann bis zu 95 Nummern verwalten.
Die ersten 8 Nummern werden flr die SMS Funktionen verwendet.
Es sind Telefonnummern mit max. 20 Zeichen erlaubt
(nur Zahlen und + wird akzeptiert)

4|Name der Nummer |

Telefonnummer

Nummer bei einer SMS

Wahle: ist aktiv falls diese

Nachricht zugewiesen wurde

aktiviert.

Fernschaltnummern: wenn aktiv wird
bei Anruf mit dieser Nummer der
Ausgang geschaltet. Die
Telefonnummern die aktiv sind
konnennicht frei aktiviert werden, ist
ein Ausgang bei Tel.Nummer 1 und 6
aktiviert wird automatisch 2,3,4,5 auch

|

Datel  Up/Download  Enstelungen  Hilfe

Telefonnummern

Werzeichnis x | Telefon N %
1] - o &nruf Bestatigung -
'“':E STN;E;Umummem Bl | R \ ?”m e Du2[Dut3[oucd| |
i SMS Nachrichen T | TeNummer 01 DEG41 2345678 v v ade
Bl fusgangs Eir.wstel\ungen 2 TelNummer 02
g: E?:.T;:;Ct 1D Einstellungen 3 Teummer 03 Linder Code
i 4 TelMurnmer 04
g ggtﬂ: 5 | TelNummer 05 I—A
E | TelMummer 06 71\
7 TelMurnmer 07
8 TelMurnmer 08
9 TelMurnmer 09
10 | TelMummer 10
11 TelMummer 11
12 | Telummer 12
13 | Telummer 13

Zahlen
i

| _|z.B. Osterreich 0043 oder +43

max. 4 Zeichen
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Samael
Textfeld
Name der Nummer

Samael
Textfeld
Telefonnummer

Samael
Textfeld
Fernschaltnummern: wenn aktiv wird bei Anruf mit dieser Nummer der Ausgang geschaltet. Die Telefonnummern die aktiv sind könnennicht frei aktiviert werden, ist ein Ausgang bei Tel.Nummer 1 und 6 aktiviert wird automatisch 2,3,4,5 auch aktiviert.

Samael
Textfeld
Wähle: ist aktiv falls diese Nummer bei einer SMS Nachricht zugewiesen wurde

Samael
Textfeld
z.B. Österreich 0043 oder +43
max. 4 Zeichen


SMS Nachrichten

Hier werden die Eingange fir die SMS Funktion Programmiert.
Es ist zwingend erforderlich einen ,Zugangs Code" zu Programmieren
(siehe Contact ID Einstellungen)

Eingang 1-4 ist an der
[ |Klemmleiste L1-L4

Polung:H = NO (normaly open)
L = NC (normaly closed)

—ITelefonnummer ein SMS
gesendet bekommt

Tel.Nummern.: definiert welche

SMS Ein: Text wenn der Eingang aktiv ist
__|SMS Aus: Text wenn der Eingang wieder inaktiv ist
Text darf max. 100 Zeichen lang sein.

Serv. ist dies Option Aktiv wird bei
einem Anruf

sofort die jeweilige Aktion ausgefihrt
(Special Funktionen)

Itefeal

—In-Jervice Machricht

Diatlimm der ersten In-Service Nachric|23-m-2nﬂ7 X I
Zeffder ersé\.ln-Sewice I achmicht |14-23 ﬁ

N

[o e [o e [20] mm

Service Nachricht: Datum/ Zeit der
ersten periodischen Nachricht,
Interval: wenn die Nachricht wieder
gesendet wird

_|Prioritét: welche Wahlart vorgezogen wird

\/, Wi Telefon Hummer Sk5 arv
L FEEEEERE SMS Ein | EMS Aus KE
Eingang 1 Q.
Eingang 2 Pl
Eingang 3 rHe
Eingang 4 | oHe
PSTH Leitung
Leitungs Fehler
Miedrieger B atterigstand
In-Semvice Machricht
[ Prioritat Special Funktionen
InA}ace & |\-"erwender
Dial - A Schalte auf GSM
s Eingang 2 A Ein/Aus Periodische Meldungen
~PaytAs-You-Go Balance message B Sende Periodische Meldung jett
Paywdzou-Go Balance message |“123ﬂ Eingana3 A Ldsche Anruferqueu
1k B Restore reserved outputs to stand-hy
Aklilieren [ Pap-fs-vou-Go Balance
Murfmer der Telefon Actionen I_ frisssags N

Special Funktionen: kénne fiir
Eingang 1-3 gewahlt werden

Wertkarten Ladezustand
anzeigen. (muss vom Anbieter
unterstitzt werden)
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Samael
Textfeld
Eingang 1-4 ist an der Klemmleiste L1-L4

Samael
Textfeld
Serv. ist dies Option Aktiv wird bei einem Anruf 
sofort die jeweilige Aktion ausgeführt
(Special Funktionen)

Samael
Textfeld
Tel.Nummern.: definiert welche Telefonnummer ein SMS gesendet bekommt

Samael
Textfeld
Polung:H = NO (normaly open)
             L = NC (normaly closed)

Samael
Textfeld
SMS Ein: Text wenn der Eingang aktiv ist
SMS Aus: Text wenn der Eingang wieder inaktiv ist
Text darf max. 100 Zeichen lang sein.

Samael
Textfeld
Priorität: welche Wählart vorgezogen wird 

Samael
Textfeld
Service Nachricht: Datum/ Zeit der ersten periodischen Nachricht, Interval: wenn die Nachricht wieder gesendet wird

Samael
Textfeld
Wertkarten Ladezustand anzeigen. (muss vom Anbieter unterstützt werden)

Samael
Textfeld
Special Funktionen: könne für Eingang 1-3 gewählt werden


Ausqgangs Einstellungen

Ausgangs Nummer: 1-4
Anschlussklemmen 01-04

—{Polung NC oder NO |

_|Fehlermeldungen |

Eingehender und
Ausgehender Anruf

Activierung fur

Wachdiesntaufschaltung

Fernprogrammierung
per SMS Eingabe

Aktivirung der SMS
schaltfunktion

SMS Text max. 8

zeichen
—Riickmeldungsart |
Impulsaktivierung
/ und Einschaltdauer
2-254 sec.
vV _ v v vV v
—Auszgang einstellen
PSTH GSM GSM Madul |ipannung|  Anruf Anruf | Contact Fert Avzgang Kaontral | Auzgang .
Nr. Polung Fehler Fehler Fehler Fehler Eing. Auzg. | 1D Anruf | progr. Res. SMS Riickm Imputs | Ein [sec:]
1% W test SM5 W 0
2[H% W Rufton |« 20
3| L Fuftar 0
10y v v v v v v v
L4 Otfner INC Hi Schiiefer f MO

Zugniffscode fur Ausgangskontrolle

et

AN\
71N

Passwort zur SMS Schaltung
4 Zeichen
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Samael
Textfeld
Ausgangs Nummer: 1-4
Anschlussklemmen 01-04

Samael
Textfeld
Polung NC oder NO

Samael
Textfeld
Fehlermeldungen

Samael
Textfeld
Eingehender und Ausgehender Anruf

Samael
Textfeld
Aktivirung der SMS schaltfunktion

Samael
Textfeld
Activierung für Wachdiesntaufschaltung

Samael
Textfeld
SMS Text max. 8 zeichen

Samael
Textfeld
Rückmeldungsart

Samael
Textfeld
Fernprogrammierung per SMS Eingabe

Samael
Textfeld
Impulsaktivierung und Einschaltdauer
2-254 sec.

Samael
Textfeld
Passwort zur SMS Schaltung
4 Zeichen

Samael
Polygonlinien

Samael
Polygonlinien


Programmierung

Hier werden die 4 Ausgange Programmiert.

"Ausgang Res." wird benotigt wenn dieser Ausgang

per SMS oder Anruf Ein- und Ausgeschaltet werden soll.

Nr. = Anschluss Nummer im BGSM-G 1>01(7), 2>02(8), 3>03(9), 4>04(10)

Polung = Einstellung ob Ausgang NO (H) oder NC (L) ist.

PSTN Fehler = Post Leitungsfehler (Achtung wenn das BGSM-G nicht an einer
Telefonleitung angeschlossen ist wird hier immer ein Fehler ausgegeben)

GSM Fehler = Storung im GSM Netz (z.B. kein Empfang)

GSM Modul Fehler = GSM Modul Fehler

Spannung Fehler = Stromversorgung gestort

Anruf Eing. = Eingehender Anruf

Anruf Ausg. = Ausgehender Anruf

Contact ID Anruf = Anruf fur Wachdienstaufschaltung

Fernprogr. = Fernprogrammierung des BGSM-G

Ausgang Res. = Reservierung zur Schaltung via SMS

Kontroll SMS = SMS mit dem der Ausgang Res. geschalten wird

Ausgang Rickm = Ruckmeldungsart SMS/Rufton

Impuls = Ausgang ist im Impulsbetrieb

Ein (sec.) = Impulsdauer in sec. (2 -254 sec.)

Zugriffscode fur Ausgangskontrolle:
Hier wird der Code (Passwort) eingegeben welches fur die Schaltung der Ausgange
via SMS notwendig ist. (4 Zeichen, Zahlen/Buchstaben)

Schalten von Ausgangen via SMS:

Am jeweiligen Ausgang muss "Ausgang Res." aktiviert werden und im Feld "Kontroll
SMS" ein Text eingegeben werden

(z.B. "test1l" max. 8 Zeichen, keine Lehrzeichen verwenden).

Im Feld "Zugriffscode fir Ausgangskontrolle" das gewiinschte Passwort eingeben
(z.B. "pass" 4 Zeichen).

Unter "Polung" wéhlen ob der Ausgang ein Offner/NC oder SchlieRer/NO ist.

Zum Schalten des Ausgangs wird ein SMS an das BGSM-G

(Telefonnummer der eingesetzten SIM-Karte) geschickt.

Der Befehl sieht wie folgt aus:

#passwort#Kontroll SMS=0ON (zum Aktivieren)

#passwort#Kontroll SMS=0OFF (zum Deaktivieren)

ACHTUNG! der Steuerbefehl ON und OFF muss GRORGESCHRIEBEN werden.
Beispiel:

wird der SMS Befehl "#pass#testl=ON" geschickt so schaltet der Ausgang 1 EIN.
wird der SMS Befehl "#pass#test1=OFF" geschickt so schaltet der Ausgang 1 AUS.

Ist der Ausgang als Impulsausgang Programmiert ist nur ein SMS mit ON oder OFF zu
senden!
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Schalten von Ausgangen via Anruf:

Bei der Telefonnummern Programmierung (siehe Seite 5) sind die Tel.Nummern zu
aktivieren welche die Ausgénge (Outl-Out4) Schalten durfen.

Zum Schalten des Ausgangs wird nun einfach die Telefonnummer der eingesetzten SIM
Karte angerufen. Ist der Ausgang als Impulsausgang programmiert schalte dieser nach
der definierten Zeit wieder ab.

Sollte der Ausgang Bistabil (keine Aktivierung bei Impuls) programmiert sein, wird tber
Anruf per Telefon der Ausgang eingeschaltet. Zum Ausschalten muss jedoch einen SMS
Befehl #passwort#Kontroll SMS=0OFF gesendet werden (siehe Schalten von Ausgangen
via SMS). Hierbei ist darauf zu achten das die SMS Programmierung auch durchgefuhrt
wird! (Eingabe eines Passwortes und der Kontroll SMS).

Ruckmeldungen der Ausgangsschaltung

Es sind zwei Ruckmeldungsarten méglich SMS oder Rufton.

Ist im Feld ,Kontroll SMS* ein text eingegeben kann man unter ,Ausgang Ruckm* SMS
als Ruckmeldeart auswahlen. Wird nun der Ausgang per SMS Befehl geschaltet sendet
das BGSM-I nach dem ausfihren der Aktion ein SMS (Kontroll SMS text=0n) zurlck.
Wird Rufton als Rickmeldeart gewéhlt so Ruft das BGSM-G nach dem ausfihren der
Aktion kurz zurtick und legt nach 1x lauten wieder auf.
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Contact ID Einstellungen

ACHTUNG!

Es ist zwingend erforderlich einen Zugangs Code fur jeden Eingang zu vergeben
damit die SMS Alarmierung aktiviert wird.

Es konnen bei allen Eingénge die gleichen Codes verwendet werden.

Telefon Nummer 1-4 die alle angerufen werden.
Max. 20 Zeichen

Es wird jede Nummer drei mal angerufen bis der
Anruf erfolgreich ist.

Zugangs Code ist erforderlich um die Eingange
zu aktivieren

4 Zeichen Code

Zahlen und A,B,C,D,E,F werden akzeptiert

z.B. bei den Eingangen 1111eingeben

Ereigniss Code der an den Wachdienst
Ubertragen wird

Aktivieren wenn der Code
gesendet werden soll

Datei  Up/Download  Einstellungen  Hilfie

Contact ID Einstellungen

Yerzeichnis =
2 BGSMG Teannummer die Angerufen wi
i Telefonnurmern
G SMS Machrichten 1 I 2 \/ 3 I \/ 4 I
' Auzgangs Einstellungen
@‘ -.-::t ID Einztellungen: i —— Zugcggs iEremmss Sanaan [+ Send Contact-ID per GPRS
_ @ Annufe Eingangs Alarm 1 114
o olalls Eingangs Alarm 1 restore 1 1A
Eingangs Alarm 2 1 |2A
Eingangs Alarm 2 restore 1 |2A
Eingangs Alarm 3 1 134
Eingangs Alarm 3 restore 1 3A
Eingangs Alarm 4 1 8A
Eingangs Alarm 4 restore 1 54
PSTH Leitung unterbrochen 3051
PSTH Leitung hergestellt 341
Batterie Ladestands ALARM 337
Spannungsversorgung hergestelit 337 X7
Schwache Batterie 3 (38 e
Schwache Batterie restore 338 Sl B
Perindischer Report 6 A3
GSM Activ 5 582
i x GEM interner Puffer voll 6 24
Name | Code I 3 |54
: ooog —Periodizcher Report
[ratum der ersten |n-Semwice Nachricl 23.10.2007 % I
Zeit der ersten In-Semvice Nachncht |11-4D Z‘
|terwal lT dd 0 hh 0

Periodischer Report Datum/Zeit der ersten Gbertragung.
Interval in welchen Abstande der Report erfolg
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Samael
Textfeld
Telefon Nummer 1-4 die alle angerufen werden.
Max. 20 Zeichen
Es wird jede Nummer drei mal angerufen bis der Anruf erfolgreich ist.

Samael
Textfeld
Zugangs Code ist erforderlich um die Eingänge zu aktivieren 
4 Zeichen Code 
Zahlen und A,B,C,D,E,F werden akzeptiert

z.B. bei den Eingängen 1111 eingeben

Samael
Textfeld
Ereigniss Code der an den Wachdienst übertragen wird

Samael
Textfeld
Aktivieren wenn der Code gesendet werden soll

Samael
Textfeld
Periodischer Report Datum/Zeit der ersten übertragung.
Interval in welchen Abstände der Report erfolg

Samael
Linien

Samael
Linien


Anrufe

Anzeige der getatigten Anrufe ausgehend, eingehend und Fehlerhaft

Eingehende und Angenommen
Anrufe

Fehlerhafte Anrufe

Ausgehende Anrufe

4 \

—Angenommen Anrufe Fehlerhafte Anrufe A

W MName Hummer I W MName Mummer I W MName I Murmnmer I

/

h

T -

de Anrufe

Zupc

Ubertragt die Anrufdaten vom BGSM-I zum PC
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Samael
Textfeld
Eingehende und Angenommen Anrufe

Samael
Textfeld
Fehlerhafte Anrufe

Samael
Textfeld
Ausgehende Anrufe

Samael
Textfeld
Überträgt die Anrufdaten vom BGSM-I zum PC


Status

Hier kann man sich Live den Statuts des BGSM-G ansehen wenn diese mit dem
Seriellen Kabel verbunden ist.
Es ist auch moglich hier direkt die Ausgange zu schalten.

‘4|Ubersicht Display wie bei einem Handy

Status Eingange,
Rot = aktiv,

Griin = inaktiv

4|Information zum GSM Modul

Status Ausgénge,
Rot = aktiv ,
Grin = inaktiv

mit einem rechts-klick auf
"Polung" kann man den
Ausgang Ein/Aus schalten

V —Status
Hersteller Id:\/
Madel 1d:
Yersions |d:
IMEI: Panell
Firmware SEUUE
Yerbindungsstatus ®
N Vi
—Eingange Ausgang
Mr.  |Active Statu:l Status ISpeciaI FLI Special Funktionen Mr. Palung IStatus Fezerved  |Impuls On-Zeit
1 s y @ 1 Yy @ @
2 H/C @ @ 5 H & @
& HiC " @ & HY > @
4 H/C o 4 Wy & a
Ereigni
‘enwender —Sende nachste In-Service Nachricht an__.
PSTHM Leitung unterbrochen 3
G5M Fehler -

Kein G5M Metz verfiighar

Radio nicht Inizislisiert

&
Leitungs Fehler @
Batterie Fehler @
Miedrieger B atteriestand @
Eingehender Anmuf @
Auzgehender Anmuf @

Contact ID data trasmission call

&

Femprogramierung aktiv

—Sende nachsten Testanruf an...

D Lische Anuferqueu | @ Tumn OFF GSM module

/LZum deaktivieren des GSM Moduls

Ereignisse, hier werden Fehler
und Anrufe Angezeigt

Zum Loschen der Anrufliste wenn das BGSM-G
im SMS/Contact ID Modus ist.
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Samael
Textfeld
Ereignisse, hier werden Fehler und Anrufe Angezeigt

Samael
Textfeld
Zum Löschen der Anrufliste wenn das BGSM-G im SMS/Contact ID Modus ist.

Samael
Textfeld
Status Ausgänge, 
Rot = aktiv , 
Grün = inaktiv

mit einem rechts-klick auf "Polung" kann man den Ausgang Ein/Aus schalten

Samael
Textfeld
Status Eingänge, Rot = aktiv , 
Grün = inaktiv

Samael
Textfeld
Information zum GSM Modul

Samael
Textfeld
Übersicht Display wie bei einem Handy

Samael
Textfeld
Zum deaktivieren des GSM Moduls


Beschreibung der LED Anzeigen

BGSM-G

g
i <o
T s
[ <4

Wahrend des Start- und Programmiervorganges blinken alle vier LED’s.

1: (rot) Ist Normal Aus. Leuchtet wenn ein GSM Modul Fehler vorliegt oder das GSM nicht erreichbar ist.
Wenn das LED leuchte und die beiden griinen LED’s ein GSM Anzeigen, sind nur Notrufe mit der SIM Karte
mdglich. (z.B. Kein Guthaben, Karte deaktiviert,...)

2: (gelb) leuchte wenn die Normale Telefonleitung nicht angeschlossen ist
oder einen Stoérung der Leitung vorliegt. Blinkt bei einem Eingehenden oder Ausgehendem Anruf.

3: (grun) Sollte diese LED Ein sein, ist der Empfang sehr gut, geht nur Ein wenn LED 3 auch Ein ist.
4: (gruin) ist dieses LED Aus und das rote LED Ein ist das GSM Netzt nicht erreichbar.

Wenn das LED blinkt ist die Empfangsqualitat schlecht und es ist nur SMS versand méglich (kein Empfang!)
Wenn das LED Ein ist, kann das BGSM-I normal verwendet werden.
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Anschlussplan BGSM-G

Ausgéange

Eingange

L@E®®E ®O® @O W W @

@5 191719 @9 @

i‘ LE‘ LI %01020304+0c AS
>
] 3
Y Y
12v+ Re|ay 12V- 12V- Re|ay 12V+
Heizung Alarm

L1 - Alarmausldsung (Eingang) Bricke zw. Klemme 14(GND) <> 15(L1)
Schickt ein SMS (z.B. ,Alarmanlage ausgeloest®) an bis zu 8 Nummern

01 - Heizung Steuerung (Ausgang)

+ 12V -

/J7 L1 L2 L3 L4

A

Relay
****** Alarm
Scharf

F Bunsg|snew.e)y

wird ein SMS (z.B. #1020#heizung=0ON) an das BGSM-G geschickt schaltet der Ausgang 01
(12 V-) gleichzeitig wird wenn erwiinscht eine Rickmeldung per SMS geschickt.
Zum Ausschalten der Heizung wird ein SMS (#1020#heizung=0OFF) an das BGSM-G

gesendet.

02 - Alarm Steuerung (Ausgang)

wird ein SMS (z.B. #1020#alarm=0ON) an das BGSM-G geschickt schaltet der Ausgang 02
(12 V-) fur eine einstellbare Zeit den Ausgang (impuls Betrieb des Ausgangs). Nach ablauf dieser Zeit

wird der Ausgang automatisch deaktiviert.
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